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Экспериментально и расчетно-теоретически продемонстрирована возможность повышения энергии
протонов, ускоряемых фемтосекундным лазерным импульсом мощностью 60 ТВт, за счет выбора опти-
мального положения пятна фокусировки относительно поверхности облучаемой мишени при заданном
наносекундном пьедестале, обусловленном усиленным спонтанным излучением. Это положение опреде-
ляется как наилучший вариант фокусировки, обеспечивающий достаточно эффективное согласование
падающего и захваченного преплазмой лазерного излучения в условиях возникающих самосогласован-
ных пространственных профилей преплазмы и кратера (т.е. оставшейся толщины мишени) на облучае-
мой поверхности. При этом фокальное пятно не лежит на поверхности мишени, а сдвинуто в преплазму,
что позволяет в 1.5 раза поднять максимальную энергию протонов.
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1. Введение. Лазерные методы ускорения ионов

привлекают внимание исследователей в связи с ши-

рокими возможностями применения компактного ис-

точника направленного пучка быстрых протонов.

Он может использоваться для протонной радиогра-

фии, инициирования ядерных реакций, в том числе

для наработки медицинских изотопов или получения

нейтронов, создания и диагностики вещества в экс-

тремальном состоянии, моделирования астрофизиче-

ских явлений в лаборатории [1, 2]. Такие применения

требуют лазерных установок, обеспечивающих реля-

тивистскую интенсивность излучения, a0 ≫ 1 (a0 –

безразмерная амплитуда электрического поля лазер-

ного импульса).

С момента первой демонстрации направленно-

го пучка высокоэнергетических протонов более 20

лет назад [3] идет активная работа по улучше-

нию эффективности ускорения ионов с использо-

ванием преплазмы от естественного предымпульса

за счет усиленного спонтанного излучения – УСИ

(amplified spontaneous emission – ASE, англ.) [4–

11] или от дополнительного нс/пс импульса [12–16].

1)e-mail: brantovav@lebedev.ru

При этом, существует понимание, что неуправляе-

мый длительный предымпульс даже невысокой ин-

тенсивности может приводить к образованию крае-

вой плазмы (“skirt”, англ.) или даже к разрушению

мишени (особенно тонких фольг, наиболее эффек-

тивных для ускорения протонов), тем самым снижая

энергию и число ускоренных протонов [5, 7–9, 11, 17].

Действительно, классический механизм ускорения

ионов подразумевает выход горячих электронов на

тыльную сторону мишени и формирование уско-

ряющего поля разделения заряда на их характер-

ном дебаевском масштабе, которое и ускоряет про-

тоны (target normal sheath acceleration – TNSA,

англ.) [18].

Размытие задней стенки мишени на масштабе,

большем дебаевского радиуса горячих электронов,

приводит к уменьшению этого поля разделения за-

ряда, которое будет определяться размером краевой

плазмы, что в конечном счете подавляет ускорение

ионов. Вместе с тем, создаваемая предымпульсом

плазменная корона на фронте облучаемой мишени

может приводить к более эффективному поглоще-

нию лазерного импульса, тем самым увеличивая чис-

ло и энергию горячих электронов, позволяя более
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эффективно ускорять ионы. Таким образом, встает

вопрос о возможности влияния на преплазму, доби-

ваясь ее оптимального размера и определенного по-

ложения пятна фокусировки на профиле преплазмы,

по возможности препятствуя разрушению тыльной

стороны мишени.

Одна из основных причин разрушения мишени

связана с запускаемой предымпульсом ударной вол-

ной, которая на наносекундных временах успевает

пройти сквозь мишень, приводя к ее модификации

и даже полному разрушению. Также, в случае ме-

нее драматического воздействия слабоинтенсивного

предымпульса, он может приводить к перегретому

жидкому состоянию вещества [7, 8] и соответствую-

щему фазовому переходу жидкость–газ [19], уже при

интенсивностях 109−1010 Вт/см2 [11]. Использовав-

шееся в [9] гидродинамическое моделирование взаи-

модействия предымпульса с тонкой фольгой приво-

дило к формированию позади нее небольшого слоя

(∼ 1мкм) малоплотной (околокритческой) краевой

плазмы.

Кроме того, ударная волна приводит к сдвигу ми-

шени от своего начального положения с формирова-

нием кратера, характеристики которого зависят от

интенсивности излучения и материала мишени. В об-

щей трехмерной геометрии для гауссова лазерного

пучка предымпульса возникают различные сдвиг и

кратер мишени в зависимости от интенсивности и

ее градиента в поперечном направлении. В резуль-

тате основной фемтосекундный импульс будет взаи-

модействовать с модифицированной мишенью, обла-

дающей разлетающимся плазменным факелом на об-

лучаемой стороне. В зависимости от интенсивности

и длительности предымпульса можно ожидать раз-

личные профили преплазмы с различными значени-

ями плотности в области фокуса основного лазерного

импульса. При этом существует дополнительная воз-

можность изменять характерный профиль плотно-

сти преплазмы, просто сдвигая мишень относитель-

но точки наилучшей фокусировки, и таким образом

несколько уменьшать интенсивность предымпульса

на мишени за счет его расфокусировки.

Каковы условия фокусировки и какой профиль

преплазмы оптимальны для максимально эффектив-

ного ускорения ионов – все еще не до конца иссле-

дованная проблема. Именно демонстрации возмож-

ности повышения эффективности ускорения прото-

нов из плоской металлической мишени за счет ее

сдвига относительно положения фокального пятна

посвящена данная работа, объединяющая резуль-

таты эксперимента (раздел 2) с численным гидро-

динамическим моделированием (раздел 3) и PIC

(“частица-в-ячейке”: particle-in-cell, англ.) моделиро-

ванием (раздел 4).

2. Экспериментальные результаты. Экспери-

менты проводились на фемтосекундной Ti:Sa лазер-

ной установке с длительностью лазерного импульса

(измеренной на полувысоте интенсивности) 25–30 фс,

длиной волны порядка 800 нм, и полной энергией до

2 Дж. Лазерный импульс фокусировался по норма-

ли к мишени внеосевым параболическим зеркалом

с фокусным расстоянием f = 160мм (диафрагмен-

ное число f# = 2), что, по оценкам, может обеспе-

чивать максимальную интенсивность на мишени по-

рядка (3−5) × 1020 Вт/см2 при пятне фокусировки

порядка (3−4)λ. Диаметр фокального пятна изме-

ренный по его изображению в пучке юстировочного

лазера на диагностической ПЗС-камере, составлял

d = (3.5 ± 0.7)мкм на полувысоте. В качестве ми-

шени использовалась алюминиевая фольга толщи-

ной 6 мкм. Спектр и максимальная энергия (энергия

отсечки) протонов восстанавливались времяпролет-

ным методом с использованием полупроводникового

кремниевого детектора ФДУК 1УВСКМ (производ-

ства “Техноэксан”, временное разрешение ∼ 2.5 нс).

Детектор устанавливался на расстоянии 1449 мм от

мишени под углом 0◦ к ее нормали. Входная диа-

фрагма детектора имела диаметр 0.49 мм и была за-

крыта алюминиевой фольгой, толщиной 6 мкм, кото-

рая пропускает протоны с энергиями более 0.55 МэВ.

Наведение на мишень осуществлялось перед каждым

выстрелом посредством пучка юстировочного лазе-

ра непрерывного действия с длиной волны 632.8 нм,

который предварительно был совмещен с пучком

основного лазера на мишени с точностью не хуже

3 мкм.

При фокусировке лазерного импульса на поверх-

ность мишени была получена зависимость макси-

мальной энергии протонов от энергии падающего ла-

зерного излучения (см. рис. 1). Хорошо видно, что

максимальная энергия растет с энергией лазерно-

го импульса несколько быстрее, чем часто исполь-

зуемая корневая зависимость для ускорения ионов

полем разделения заряда с тыльной стороны ми-

шени в предположении пондеромоторного скейлин-

га энергии горячих электронов, определяющих уско-

ряющее электростатическое поле. Наблюдаемый бо-

лее быстрый, чем пондеромоторный, рост энергии

ионов с энергией лазерного импульса может быть

объяснен повышенным нагревом электронов (повы-

шенной трансформацией энергии лазерного излуче-

ния в энергию электронов) за счет генерации так

называемых суперпондеромоторных электронов при

стохастическом нагреве последних. Это, например,
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Рис. 1. (Цветной онлайн) Зависимость максимальной
энергии протонов от энергии лазерного импульса. Чер-
ная кривая представляет зависимость Emax ∼ E

0.75
L .

Красная кривая отвечает результатам PIC моделиро-
вания (см. раздел 3). Погрешность измеренной энер-
гии протонов определяется приборной погрешностью
времяпролетного спектрометра, которая, в свою оче-
редь, определяется временным разрешением полупро-
водникового детектора, и составляет ∼ 10 %. Энергия
лазерного импульса измеряется с точностью ∼ 5 %. На
вставке показан временной профиль лазерной интен-
сивности, измеренный коррелятором 3-го порядка

было установлено в численном моделировании уско-

рения протонов из ультратонких фольг оптимальной

толщины [20].

В рассматриваемом случае такой более эффек-

тивный нагрев связан с преплазмой, образующейся

на фронтальной стороне мишени вследствие конеч-

ного контраста излучения (C). Заметим, что кон-

траст излучения лазерного импульса на временном

интервале в несколько сотен пикосекунд, порядка

10−12, намного лучше наносекундного контраста, от-

вечающего импульсу УСИ, порядка 10−8, что свя-

зано с чирпированием импульса, забирающего боль-

шую долю излучения – см. вставку на рис. 1. Именно

импульс УСИ определяет характерный размер пре-

плазмы, а влиянием пикосекундного предымпульса

можно пренебречь (см. также [21]). Действительно,

для контраста на уровне не хуже C = 10−8 оцен-

ка характерной интенсивности наносекундного УСИ-

пьедестала длительностью 5 нс дает & 1012 Вт/см2

для максимальной энергии 2 Дж. Такой предым-

пульс способен создать протяженный плазменный

факел на облучаемой стороне мишени, что может

существенно поднять энергию горячих электронов,

увеличивая эффективность ускорения ионов. Вместе

с тем он также способен разрушить заднюю поверх-

ность мишени, негативно влияя на ускорение прото-

нов. Уменьшение полной энергии основного, фемто-

секундного импульса сказывается на и на парамет-

рах предымпульса, уменьшая эффекты, связанные с

формированием преплазмы, и предотвращая разру-

шение тыльной стороны мишени.

Вместе с тем существует и другой способ управле-

ния параметрами преплазмы – путем сдвига мишени

относительно точки наилучшей фокусировки. Сдвиг

мишени (FP ) навстречу лазерному импульсу (поло-

жительный сдвиг, FP > 0, где FP = 0 отвечает фо-

кусировке на поверхность мишени) на FP = 20мкм,

приводит к уменьшению энергии протонов, что свя-

зано с расфокусировкой лазерного импульса на ми-

шени. Это видно на рис. 2 – при положительном

Рис. 2. (Цветной онлайн) Зависимость максимальной
энергии протонов от величины сдвига мишени от-
носительно положения наилучшей фокусировки (а).
Во всех выстрелах (точках) энергия лазерного им-
пульса на мишени была на уровне 1.5–1.6 Дж. (b) –
Экспериментально измеренный спектр протонов в слу-
чаях фокусировки на мишень (синяя кривая), за ми-
шень FP = 20 мкм (зеленая кривая) и перед мишенью
FP = −40 мкм (красная кривая)

сдвиге энергия отсечки падает примерно в 1.5 раза.

Действительно, величина сдвига мишени оказывает-

ся сравнимой с длиной Рэлея, что приводит к паде-
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нию интенсивности примерно в ∼ 1.5−2 раза. Одно-

временно снижается и интенсивность предымпульса,

что приводит к формированию менее плотной пре-

плазмы по сравнению со случаем фокусировки ла-

зерного импульса на мишень, что также может нега-

тивно сказываться на ускорении протонов.

Сдвиг мишени за область фокуса (отрицательные

сдвиги, FP < 0) также приводит к некоторому паде-

нию интенсивности предымпульса на мишени одно-

временно с увеличением пятна фокусировки. Однако

в этом случае основной импульс фокусируется в фор-

мируемую преплазму и даже способен эффективно

каналироваться на увеличенной длине. Именно та-

кие сдвиги, как показано экспериментально, позво-

ляют поднять максимальную энергию протонов в 1.5

раза с 6 до 9 МэВ (см. рис. 2). При этом, оптималь-

ная величина сдвига составляет 40 мкм. Увеличение

энергии протонов, видимо, связано с устойчивым ка-

налированием лазерного импульса при самофокуси-

ровке в докритической преплазме, когда достигает-

ся согласование дифракционного угла расходимости

лазерного излучения из фокального пятна с аперту-

рой нелинейного релятивистского плазменного вол-

новода, что приводит к более эффективному нагре-

ву электронов. Для проверки этого предположения

были проведены численные расчеты ускорения про-

тонов из мишеней с преплазмой, формируемой в ре-

зультате воздействия предымпульса.

3. Гидродинамическое моделирование раз-

лета мишени под действием предымпульса.

Для объяснения полученных экспериментальных ре-

зультатов было проведено моделирование ускорения

протонов коротким лазерным импульсом. Ключевой

момент моделирования состоял в проведении предва-

рительных гидродинамических расчетов разлета ми-

шени под действием наносекундного предымпульса.

Расчеты проводились кодом FRONT [21] в трехмер-

ной геометрии с цилиндрической симметрией. В коде

использовалась собственная реализация двухтемпе-

ратурного уравнения состояния QEOS [22], включа-

ющая модель Томаса–Ферми с поправками для элек-

тронной компоненты и модель Кована для ионной

компоненты. Данное уравнение состояния верифици-

ровалось на данных по ударному сжатию алюминия,

а также при больших температурах на соответствие

уравнению состояния идеальной плазмы с перемен-

ной ионизацией по модели Саха. Теплоперенос опи-

сывался классической плазменной моделью с огра-

ничением, в которую был добавлен переход к пре-

делу табличной теплопроводности нормального алю-

миния при низких температурах. Область энерговы-

деления определялась интегрированием вдоль траек-

торий лазерных лучей уравнения на интенсивность

излучения с коэффициентом поглощения, вычислен-

ным на основе диэлектрической проницаемости, рас-

считанной в рамках модели Друде.

Предымпульс моделировался импульсом гауссо-

вой поперечной формы с временной огибающей, рас-

тущей за 1.5 нс до своего максимального значения

и остающейся постоянной следующие 3.5 нс. Имен-

но в момент времени 5 нс регистрировался про-

филь плотности мишени. Максимальная интенсив-

ность предымпульса изменялась от 1011 Вт/см2 до

5 × 1012 Вт/см2. Характерный поперечный размер

предыимпульса составлял 5 мкм. Использованные

параметры отвечают изменению полной энергии пре-

дымпульса от ∼ 0.23мкДж до ∼ 10мДж, что не пре-

вышает 0.6 % от полной энергии импульса. Мишень

представляла собой алюминиевую фольгу толщиной

6 мкм.

Проведенные расчеты показывают, что воздей-

ствие на мишень предымпульса приводит к сдви-

гу мишени внутри фокального пятна на x0 ∼

∼ 0.1−12мкм, что ожидаемо меньше результатов

одномерного моделирования, предсказывающих ско-

рость сдвига алюминиевой мишени при интенсив-

ности ∼ 1012 Вт/см2 ∼ 3мкм/нс [7]. Одновременно

уменьшается толщина мишени до 1–5 мкм и фор-

мируется протяженный плазменный факел на фрон-

тальной стороне мишени. При этом, даже для мак-

симальной интенсивности в 5× 1012 Вт/см2 под дей-

ствием предымпульса мишень полностью не проры-

валась и ее задняя поверхность не разрушалась. Од-

нако дальнейшее увеличение интенсивности предым-

пульса приводит к разрушению мишени за время по-

рядка 5 нс. Кроме того, можно ожидать модифика-

ции слоя загрязнения на задней поверхности мише-

ни под действием серии ударных волн, как в случае

воздействия на чисто алюминиевую мишень наносе-

кундного импульса с пикосекундным всплеском [21].

Это может приводить к размытию и отлету слоя за-

грязнения, содержащего ускоряемые протоны.

Извлеченная из гидродинамических расчетов

плотность вещества пересчитывалась на плотность

электронов для дальнейшего использования в

PIC моделировании в предположении, что атомы

алюминия могут быть ионизованы до состояния

Al+11 фемтосекундным лазерным импульсом. Ха-

рактерные пространственные профили плотности

электронов мишени в координатах x, r представлены

на рис. 3. Ось лазерного пучка соответствует r = 0.

До прихода импульса на мишень она располагалась

в области 0 < x < 6мкм. Хорошо видны сдвиг

мишени в направлении распространения лазерного
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Рис. 3. (Цветной онлайн) Характерные расчетно-
гидродинамические профили плотности электронов
мишени (в критических плотностях) в логарифмиче-
ском масштабе после воздействия предымпульса интен-
сивностью 10

11 Вт/см2 (сверху) и 10
12 Вт/см2 (снизу).

Размеры даны в мкм

пучка и уменьшение ее толщины. Для всех использо-

вавшихся интенсивностей внутри фокального пятна

профиль плотности электронов преплазмы вдоль

оси лазерного пучка хорошо аппроксимируется

двух-экспоненциальной функцией:

ne ≃ nc

(

9.3 exp

{

−
(x− x0)

l1

}

+ 0.7 exp

{

−
(x− x0)

l2

})

,

(1)

где n0 – плотность электронов мишени, x0 – теку-

щее положение фронта мишени, l1 и l2 – величины

характерных градиентов плотности вблизи критиче-

ской плотности, nc, и вдали от поверхности мишени,

соответственно. Входящие в соотношение (1) харак-

терные параметры, x0, l1, l2, вместе с толщиной ми-

шени, l, приведены в табл. 1 в зависимости от интен-

сивности предымпульса, I, для длины волны лазер-

ного излучения λ = 0.8мкм.

Таблица 1. Характерные параметры плотности плазменного

факела и мишени после воздействия предымпульса длитель-

ностью 5нс

I, 1012 Вт/см2 l1/λ l2/λ x0/λ l/λ

5 0.5 28 24 2.

2 0.5 24 20 3.

1 0.45 20 15 5.

0.5 0.45 12 8 5.5

0.2 0.4 9 4.5 6.5

0.1 0.4 8 2 7.5

Профили мишени и преплазмы, полученные в

гидродинамических расчетах, использовались в мо-

делировании воздействия основного фемтосекундно-

го импульса с модифицированной предымпульсом

мишенью.

4. PIC моделирование ускорения протонов.

Расчеты проводились с использованием кода VSim,

решающим систему уравнений Власова–Максвелла

методом “частица-в-ячейке”, в расчетной области

размером X×Y ×Z = 90λ×28λ×28λ с разрешением

λ/100× λ/20× λ/20. Здесь лазерный импульс, пада-

ющий нормально на мишень, распространяется в на-

правлении x. В расчетах, для упрощения, использо-

валось только продольное распределение плотности

плазмы из гидродинамических расчетов внутри све-

тового канала (см., выражение (1)) без учета попе-

речной неоднородности плазмы. Это достаточно для

поставленной цели – исследования поведения макси-

мальной энергии ускоренных протонов для сопостав-

ления с экспериментом. Основная мишень толщиной

5λ имела плотность электронов 200nc. Толщина слоя

преплазмы составляла 45λ. Была также проведена

серия расчетов с большей толщиной преплазмы (до

80λ), но меньшим продольным разрешением λ/50.

Использовалось 8 расчетных частиц в одной ячей-

ке как для электронов, так и для ионов основной

мишени и преплазмы. Для моделирования органи-

ческого слоя загрязнения на тыльной стороне мише-

ни был добавлен слой протонов (и электронов) тол-

щиной lp = 0.1λ и плотностью np = 20nc. Для него

использовалось 30 частиц в ячейке (для протонов и

электронов).

Поскольку наша гидродинамическая модель не

охватывает описание перегретого состояния жидкой

фазы, которое может возникать на масштабах вре-

мени порядка длительности УСИ-пьедестала в слое

загрязнения и не описывает его размытие и отлет

от поверхности алюминиевой мишени, мы учли та-

кую возможность следующим образом. Для моде-

лирования возможной деградации слоя загрязнения

с плотностью 20nc предполагалось, что он расплы-
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вается до толщины lp = 2λ, имея экспоненциаль-

ный профиль плотности с характерным градиентом

0.5λ. Соответствующее уменьшение плотности опре-

делялось условием сохранения вещества np × lp =

= const. Также учитывалось, что загрязнение может

отлетать от задней поверхности мишени на рассто-

яние до 2λ. Во всех расчетах брался лазерный им-

пульс длительностью 30 фс, сфокусированный в пят-

но с гауссовым распределением по r размером 5λ

(по полувысоте). Один расчет с использованием HPC

(high-performance computing) кластера длился поряд-

ка 7 дней на 1500 ядрах.

Была проведена серия расчетов ускорения про-

тонов для лазерной интенсивности ∼ 3× 1020 Вт/см2

(отвечающей безразмерной амплитуде лазерного све-

та a0 = 13 и полной энергией 1.56 Дж) из мишеней

с разными градиентами преплазмы (разными значе-

ниями градиентной длины l2). Последнее отвечает

определенным значениям контраста лазерного им-

пульса по интенсивности в соответствии с табл. 1.

Проведенные расчеты (показанные на рис. 4) пока-

Рис. 4. (Цветной онлайн) Зависимость максимальной
энергии протонов от градиентой длины преплазмы (l2
в выражении (1)) при фокусировке лазерного импуль-
са на мишень (красные точки). Синие точки отвечают
учету деградации заднего слоя загрязнения. Погрешно-
сти расчетных данных связаны с конечным временем
расчетов и численным разрешением

зывают, что учет преплазмы модифицированной ми-

шени приводит к ускорению протонов до энергий

порядка 5–10 МэВ для достаточно пологих профи-

лей плотности преплазмы, что находится в хоро-

шем согласии с экспериментальными данными (см.

рис. 1 и 2). При этом наблюдается заметный рост

энергии ускоренных протонов с увеличением харак-

терной градиентной длины преплазмы (l2), что от-

вечает возникновению более расширенной короны

с увеличением интенсивности предымпульса. Наи-

лучшее согласие с измеренными энергиями прото-

нов получено для параметров преплазмы и мише-

ни, отвечающих предымпульсам с интенсивностью

(1012−5×1012)Вт/см2, которая, действительно, при-

мерно соответствует экспериментально оцененному

контрасту излучения ∼ 10−8. Поскольку для боль-

ших градиентных длин преплазмы (больших интен-

сивностей предымпульса) следует ожидать разруше-

ния слоя загрязнения и его отлета от тыльной по-

верхности алюминиевой мишени, с учетом послед-

него в случае I & 1012 Вт/см2 была проведена еще

одна серия расчетов. Иллюстрацией служат синие

точки на рис. 4. Рассматриваемый эффект приводит

к уменьшению энергии протонов, что может объяс-

нять наблюдаемые в экспериментах вариации энер-

гии протонов, наиболее существенные именно при

больших вложенных энергиях падающего излучения.

Использование мишеней с различными профи-

лями плотности преплазмы, которые отвечают со-

ответствующим энергиям нс предымпульса и само-

согласованными энергиями основного фс импульса,

демонстрирует согласие с экспериментом зависимо-

сти максимальной энергии протонов от полной энер-

гии (интенсивности) лазерного излучения. Это иллю-

стрируется красными точками (красной кривой) из

PIC расчетов на рис. 1. Расчетные результаты хоро-

шо аппроксимируют экспериментальные данные для

верхнего предела максимальных энергий протонов.

В этих расчетах предполагался контраст по лазерной

интенсивности на уровне 10−8 и использовались со-

ответствующие профили преплазмы из (1) для каж-

дой энергии импульса. Кроме того, для максималь-

ной интенсивности предполагалась деградация слоя

загрязнения на задней поверхности мишени – послед-

няя красная точка на рис. 1 отвечает первой синей

точке на рис. 4.

Получаемая в расчетах энергия протонов для

максимальной энергии лазерного импульса, ≈ 2Дж,

и максимального размера преплазмы (l2 ≃ 28λ) при

фокусировке на профиль преплазмы вблизи поверх-

ности мишени, −20 < FP < 0мкм, и идеальном

слое загрязнения задней поверхности, оказываются

9–10 МэВ, т.е. выше, чем наблюдается в эксперимен-

те, ≈ 6МэВ. Ожидаемо, что последнее связано с де-

градацией слоя загрязнения на тыльной поверхно-

сти мишени. Сдвиг положения наилучшей фокуси-

ровки лазерного света от поверхности мишени при-

водит к уменьшению интенсивности предымпульса,

что позволяет избежать разрушения тыльной сто-

роны мишени. Так, оценивая рэлеевскую длину на

уровне∼ 25мкм, получаем, что отрицательный сдвиг

на 40 мкм приводит к падению интенсивности пре-

Письма в ЖЭТФ том 121 вып. 7 – 8 2025



568 К. В. Сафронов, А. В. Брантов, В. А. Флегентов и др.

дымпульса примерно в три раза. Для такой интен-

сивности характерная градиентная длина преплаз-

мы снижается до 24λ. Для возникающих параметров

была получена зависимость максимальной энергии

протонов от положения точки фокусировки основно-

го лазерного импульса на профиль преплазмы, пред-

ставленная на рис. 5.

Рис. 5. (Цветной онлайн) Зависимость максимальной
энергии протонов от положения точки фокусировки ла-
зерного импульса с энергией 1.8 Дж на профиль пре-
плазмы с l2 = 24λ – сверху. Спектры протонов (сплош-
ные линии) и электронов (пунктирные линии) для
FP = 0 (красные кривые) и FP = −40λ (черные кри-
вые) – снизу. Во всех расчетах толщина твердотельной
мишени составляла 5λ

Проведенное моделирование показывает, что про-

тонная энергия отсечки возрастает, если лазерный

импульс фокусируется перед мишенью. Так, фоку-

сировка на расстоянии 40λ от мишени приводит к

увеличению энергии протонов с 7 до 10 МэВ, что ка-

чественно совпадает с экспериментальным результа-

том (см. рис. 2). Спектр протонов имеет характер-

ную спадающую форму с отсечкой на максималь-

ной энергии, которая примерно отвечает эффектив-

ной “температуре” горячих электронов (характер-

ный наклон кривой спектра в области энергий от

10 до 40 МэВ на вставке рис. 5). Повышение послед-

ней и, соответственно, максимальной энергии прото-

нов связано с устойчивой фокусировкой в виде про-

тяженного каналирования лазерного импульса, на-

чинающегося в области пониженной плотности пре-

плазмы при фокальном пятне, позволяющем избе-

жать филаментации пучка. Недавно было обоснова-

но [23], что условие самозахвата лазерного импульса,

сопровождающегося каналированным распростране-

нием в виде каверны плотности, заполненной ла-

зерным светом, достигается при определенном со-

гласовании диаметра каверны с плотностью плаз-

мы и интенсивностью лазерного излучения, D ≃

≃ 0.5λ
√

a0nc/ne. В нашем случае именно на расстоя-

нии ≃ 40λ плотность преплазмы составляет ≃ 0.13nc

(см. (1) с l2 = 24λ), что отвечает значению D ≃ 5.2λ

порядка размера пятна фокусировки лазерного им-

пульса и порядка поперечного размера наблюдаемо-

го плазменного канала. Это видно на рис. 6 (из чис-

Рис. 6. (Цветной онлайн) Канал плотности в преплазме
на момент достижения лазерным импульсом поверхно-
сти мишени

ленного PIC моделирования), представленном для

момента времени, когда лазерно-плазменная кавер-

на достигает поверхности мишени. На этом рисун-

ке справа у мишени хорошо видна каверна элек-

тронной плотности (белым) с лазерным излучени-

ем (сине-красным) и ускоренными электронами (чер-

ным) внутри нее. В работе [24] уже отмечалось, что

локальное выполнение условия согласования на на-

растающем профиле преплазмы позволяет реализо-

вать режим самозахвата лазерного излучения с эф-

фективным ускорением электронов внутри каверны.

На самом деле, как отмечалось выше, профиль

преплазмы также меняется самосогласованным об-

разом при изменении пятна фокусировки. Так, даль-

нейшая расфокусировка предымпульса и уменьше-

ние его интенсивности (при увеличении сдвига пят-

на фокусировки от мишени) уже начинает негатив-

но сказываться на энергии ускоренных протонов.

Это связано с уменьшением градиента профиля пре-

плазмы, от величины которого энергия отсечки за-

висит довольно сильно (см. рис. 4). Таким образом,
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оптимальное положение пятна фокусировки отве-

чает наилучшему лазер-плазменному согласованию

для устойчивой самофокусировки волноводного ти-

па, обеспечивающей эффективное ускорение элек-

тронов в преплазме, и одновременно условию не раз-

рушения поверхностного слоя загрязнений на задней

поверхности мишени. И то, и другое способствует ге-

нерации протонов с максимальной энергией.

5. Заключение. Представленная работа выпол-

нена в рамках ведущихся до настоящего времени экс-

периментальных исследований по изучению возмож-

ностей повышения эффективности лазерного ускоре-

ния ионов (протонов, прежде всего) с точки зрения

достижения максимальных значений выхода или/и

энергии генерируемых частиц с использованием оп-

тимального позиционирования мишени относитель-

но положения фокуса [25–31]. Для мишеней из ди-

электрика максимальные энергии протонов наблю-

дались как для фокусировки на мишень [28, 29], так

и при небольших сдвигах фокуса, в пределах рэле-

евской длины, либо в преплазму, либо за мишень

[31]. Вероятно, что причиной последнего являлась са-

мофокусировка в преплазме, способствовавшая эф-

фективному ускорению электронов (см., например,

[32, 33]) при FP < 0 или эффективный стохасти-

ческий нагрев электронов на фронтальной стороне

мишени (FP > 0) [4]. При этом отметим достаточно

существенное увеличение протонной энергии отсеч-

ки по сравнению со случаем фокусировки на мишень

(FP = 0) – примерно двукратное [31]. Примерно та-

кие же результаты получены для мишеней высокой

проводимости (металлы, графены). Так в экспери-

менте с тонкой фольгой (7 мкм) из восстановленного

оксида графена с напылением золота на фронталь-

ной поверхности обнаружено двукратное увеличе-

ние максимальной энергии лазерно-ускоренных про-

тонов при оптимальной фокусировке импульса за ми-

шень FP = +340 мкм [30]. Экспериментально полу-

ченная зависимость энергии отсечки от положения

фокуса демонстрирует еще один умеренно выражен-

ный максимум при FP = −25мкм для фокусировки

в преплазму, отвечающий примерно 40 % увеличению

энергии протонов [30], качественно подобный пред-

ставленному нами на рис. 5. Для двух предельных

случаев низкого (∼ 10−6) [25] и высокого (∼ 10−10)

[26, 27] контрастов излучения с использованием тон-

ких Al мишеней (2–3 мкм) было установлено отсут-

ствие эффекта повышения энергии протонов при фо-

кусировке за мишень [25] при низком контрасте, на-

блюдавшегося в работе [30] при умеренном контрасте

(∼ 10−8), и достижение максимальной энергии отсеч-

ки при фокусировке на мишень (FP ≈ 0) [26, 27].

И то, и другое легко понять, поскольку для уши-

ренной при низком контрасте преплазмы, слишком

малая доля лазерной энергии попадает на мишень

(ср. C = 10−6 и C = 10−8), а при высоком контра-

сте (ср. C = 10−10 и C = 10−8) преплазма вообще

подавлена.

Таким образом, среди известных на сегодняш-

ний день результатов по увеличению максималь-

ной энергии ионов при лазерном облучении тонких

фольг с преплазмой наиболее перспективным вы-

глядит метод, экспериментально реализованный в

работе [30]. При этом с очевидностью обнаружи-

вается нехватка расчетно-теоретической поддержки

проведенных экспериментов, что могло бы устра-

няться с использованием численной модели, наподо-

бие нашей, для полной верификации эффекта зна-

чительного повышения энергии ускоренных ионов

путем управления лазерно-плазменным взаимодей-

ствием с помощью оптимизации мишень–преплазма.

Рассматривая представленный нами эксперимент, со-

провождавшийся численным моделированием, со-

гласующимся с измерениями, как основу для бо-

лее существенного повышения энергии ускоренных

ионов и выхода высокоэнергетических частиц без

увеличения энергии лазерного импульса, мы ставим

своей целью на будущее поиск наиболее эффектив-

ной схемы лазерного ускорения ионов с использова-

нием более совершенной и доступной мишени типа

предложенной в [30].

В отличие от большинства предыдущих работ, в

нашей статье экспериментально и теоретически по-

казано, что есть возможность, с одной стороны, ис-

пользовать преимущества для ускорения ионов пре-

плазмы, образованной на фронтальной стороне, а с

другой стороны, избежать негативного влияния раз-

рушения тыльной стороны мишени. Это достигает-

ся простым сдвигом точки наилучшей фокусиров-

ки лазерного импульса на определенное расстояние

от мишени, что позволяет уменьшить величину ин-

тенсивности предымпульса на мишени (за счет его

расфокусировки), не подавляя благодаря самофоку-

сировке эффективности взаимодействия основного

лазерного импульса с плазмой, но избежать разру-

шения тыльной стороны мишени. Именно, фемто-

секундный лазерный импульс, испытывая самофо-

кусировку, достигает основной мишени без потери

интенсивности, при этом эффективно ускоряя элек-

троны преплазмы, что и позволяет поднять энергию

протонов. Такой простой способ повышения эффек-

тивности ускорения протонов применим к достаточ-

но толстым мишеням (мульти-мкм толщины) и не

препятствует его использованию в высокочастотном
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режиме работы лазерных импульсов, когда затруд-

нительна быстрая смена сверхтонких мишеней, счи-

тающихся наилучшими. Например, подобные энер-

гии протонов (порядка 10 МэВ) получались ранее на

похожих лазерных установках (с энергией порядка

2 Дж) только с использованием ультратонких фольг

(порядка 1–2 мкм) [27], для облучения которых необ-

ходим сложно получаемый высококонтрастный ла-

зерный импульс.

Как краткий итог, отметим, что полученные экс-

периментальные и теоретические результаты пока-

зывают возможность управления параметрами пре-

плазмы при фиксированной энергии предымпуль-

са за счет сдвига мишени относительно точки наи-

лучшей фокусировки, способствующего увеличению

эффективности ускорения протонов. Так, простой

сдвиг мишени вглубь от точки фокусировки может

приводить к существенному увеличению максималь-

ной энергии протонов. Для рассматриваемых пара-

метров лазерной установки и мишени оптимальная

величина сдвига составляет 40 мкм, что, с одной сто-

роны, отвечает оптимальным условиям фокусировки

лазерного импульса на профиль плотности преплаз-

мы, а, с другой стороны, позволяет избежать прого-

рания мишени или нарушения ее задней поверхности

при максимально вложенной энергии. На основе фи-

зических представлений о реализации режима кана-

лированного распространения лазерного импульса в

режиме самозахвата дано объяснение возможности

увеличения энергии протонов без повышения энер-

гии лазера.

Финансирование работы. Моделирование

разлета мишени и ускорения протонов из ми-

шеней с преплазмой выполнено при поддержке

гранта Российского научного фонда # 24-22-00119,

https://rscf.ru/project/24-22-00119/.
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A. Zaraś-Szyd lowska, and P. Parys, Phys. Rev. Accel.

Beams 22, 021302 (2019).

31. B. Loughran, M. J. V. Streeter, H. Ahmed et al.

(Collaboration), High Power Laser Science and

Engineering 11, e35 (2023).

32. S.A. Shulyapov, I. N. Tsymbalov, K.A. Ivanov,

G.A. Gospodinov, R.V. Volkov, and A.B. Savel’ev,

J. Phys.: Conf. Ser. 1692, 012023 (2020).

33. K.A. Ivanov, I. N. Tsymbalov, S.A. Shulyapov,

D.A. Krestovskikh, A.V. Brantov, V.Yu. Bychenkov,

R.V. Volkov, and A.B. Savel’ev, Phys. Plasmas, 24,

063109 (2017).

Письма в ЖЭТФ том 121 вып. 7 – 8 2025


