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В работе представлен подробный анализ процесса формирования микроструктур в объеме плавле-
ного кварца при воздействии жесткосфокусированных лазерных импульсов. Анализ результатов само-
согласованного моделирования воздействия одиночного лазерного импульса и формирования электрон-
дырочной плазмы совместно с данными эксперимента позволил верифицировать механизм самоорга-
низации плазмы и связать его с механизмами накопления дефектов в областях плотной плазмы при
многоимпульсном воздействии. Была исследована зависимость параметров записанных микроструктур
от длины волны, длительности, энергии и экспозиции лазерного импульса, а также проанализирована
роль эффектов дефокусировки электронами плазмы, вклад самофокусировки излучения, а также про-
ведены оценки нагрева вещества к концу воздействия лазерного импульса.
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1. Введение. Прямая лазерная запись различ-

ных микроструктур в оптически прозрачных мате-

риалах с помощью ультракоротких лазерных им-

пульсов активно исследуется в последние годы вви-

ду широкого спектра возможных их применений в

интегральной фотонике [1–5], предпосылками к раз-

витию которой является ряд отработанных техно-

логий записи различных трехмерных элементов в

прозрачных диэлектрических материалах [6–9], та-

ких как оптические волноводы различных тополо-

гий [10–14], соединители [15], фотонные кристаллы

[16–18], элементы 5D оптической памяти (оптиче-

ские воксели) [19–21]. В настоящее время прогресс

в области микро- и нанотехнологий определяется

в значительной степени способностью структуриро-

вать материалы и создавать субмикронные структу-

ры в двух и трех измерениях с максимальной точно-

стью и минимальными сопутствующими поврежде-

ниями. Это стало достижимым с развитием фемто-

секундной лазерной техники, позволяющей генери-
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ровать цуги ультракоротких фемто- и пикосекунд-

ных лазерных импульсов. Процесс воздействия та-

ких импульсов на оптически прозрачные материалы

определяется в основном многофотонной ионизацией

в объеме диэлектрика, что позволяет создавать лока-

лизованные области модификации при минимальном

вовлечении тепловых процессов, которые неизбежно

ведут к ухудшению характеристик микроструктур.

Это становится особенно важным при попытках ми-

ниатюризации и интеграции нескольких функций на

одном монолитном носителе – фотонном чипе [22].

Идея трехмерных модификаций прозрачных ма-

териалов (стеклянных или кристаллических мате-

риалов с запрещенной зоной,значительно превыша-

ющей энергию фотонов) как движущей силы фо-

тонной интеграции непосредственно связана с ис-

пользованием ультракоротких импульсов с длиной

волны, на которой сам материал является прозрач-

ным. Это позволяет транспортировать лазерное из-

лучение в область фокусировки лазерного пучка

без существенных потерь в объеме. Концентрация

энергии в пространстве и времени позволяет дости-

гать высоких плотностей потоков энергии (в диапа-
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зоне ТВт/см2) в ограниченной области, определяе-

мой числовой апертурой фокусирующего элемента,

что позволяет локально ионизировать материал, мо-

дифицировать его структуру и, следовательно, его

оптические свойства. Как результат, может быть ре-

ализован надежный и качественно подходящий ме-

тод обработки для изготовления оптических элемен-

тов внутри прозрачных материалов с возможностью

транспортировки и манипуляции световыми потока-

ми в трех пространственных измерениях.

Необходимость обеспечения прецизионного кон-

троля и воспроизводимости объемных микромоди-

фикаций требует постоянного развития, в том чис-

ле теоретических методов исследования мультимас-

штабного процесса взаимодействия мощного лазер-

ного излучения с веществом, ключевой целью ко-

торых является поиск новых механизмов и режи-

мов лазерного микроструктурирования. В частно-

сти, в последние годы получили широкое распро-

странение оптические материалы на основе полиме-

ров, такие как полиметилметакрилат (ПММА) и по-

ликарбонаты [23–25]. Тем не менее, именно плавле-

ный кварц продолжает занимать лидирующие пози-

ции среди материалов, пригодных для применения

в видимой и ближней инфракрасной областях спек-

тра. Ключевыми преимуществами плавленого квар-

ца как оптического материала являются его вы-

сокая прозрачность в диапазоне длин волн от 0.4

до 2.0 мкм и структурная однородность [26]. Кро-

ме того, плавленый кварц обладает такими важ-

ными свойствами, как устойчивость к радиацион-

ному воздействию и высоким температурам, а так-

же стабильность других физико- химических ха-

рактеристик, что обеспечивает долговечность созда-

ваемых на его основе оптических элементов [27].

Одной из пионерских работ по наблюдению лока-

лизованных периодических модификаций в плавле-

ном кварце является работа Казанского [28], в ко-

торой впервые была продемонстрирована возмож-

ность записи двулучепреломляющих объемных на-

норешеток. Последующие многочисленные исследо-

вания физики формирования объемных нанореше-

ток, проведенные рядом научных групп [29–31], вы-

явили несколько основных механизмов микромоди-

фикации, таких как интерференция между падаю-

щим световым полем и электрическим полем элек-

тронной плазменной волны, генерируемой в объеме

[29, 32], формирование наноплазменных образований

за счет локального усиления поля волны с последу-

ющим самоупорядочением в наноплоскости [33–35],

а также самозахват и последующая интерференция

экситон-поляритонов [36].

Авторами данного обзора был недавно предложен

альтернативный механизм самоорганизации плазмы,

основанный на интерференции падающей лазерной

волны и волны, отраженной (рассеянной) от плот-

ной плазмы, формирующейся в предфокальной об-

ласти [37, 38]. Ключевым в данном случае является

тот факт, что рассеянная плазменным образовани-

ем волна имеет сильно неплоский фронт, что будет

давать сложные интерференционные паттерны, при-

водящие к квазипериодическим плазменным струк-

турам в объеме образца. Жесткая фокусировка ла-

зерного пучка в данном случае позволяет формиро-

вать локализованную область плотной плазмы, обес-

печивающую эффективное рассеяние лазерной вол-

ны в отсутствие неоднородностей в объеме вещества.

Отметим, что получаемые в рамках предложенного

механизма профили плазменных наноструктур хоро-

шо согласуются с СЭМ-изображениями микромоди-

фикаций, записанных в объеме плавленого кварца

[39], а также кристаллического кварца [40] в режиме

накопления дефектов при многоимпульсном воздей-

ствии. Сходство образующихся плазменных струк-

тур со структурами, записанными в объеме прозрач-

ных диэлектриков при схожих условиях фокусиров-

ки лазерного излучения свидетельствует о схоже-

сти механизмов начальной (плазменной) стадии на-

ноструктурирования, однако более поздние стадии,

связанные с релаксацией электронной подсистемы,

последующим охлаждением и термализацией, веду-

щие в конечном итоге к периодическим изменени-

ям показателя преломления среды, могут зависеть

от конкретного материала, что требует отдельного

анализа.

В настоящем обзоре приведен детальный анализ

особенностей прямой лазерной записи микрострук-

тур в объеме плавленого кварца в условиях жест-

кой фокусировки. На основе данных эксперимента

по характеризации модифицированных областей в

кварце при воздействии сфокусированных лазерных

импульсов с длинами волн 515 и 1030 нм, с различ-

ными длительностями и энергиями и результатов

численного моделирования процесса самоорганиза-

ции плазмы были выявлены ключевые взаимосвязи

между плазменной стадией, инициирующей нагрев и

начальную модификацию вещества, и последующи-

ми стадиями накопления материальных дефектов в

плавленом кварце при различных параметрах лазер-

ного воздействия.

2. Эксперимент по характеризации моди-

фицированных областей в плавленом квар-

це. Лазерная запись микротреков выполнялась с по-

мощью экспериментальной установки на основе во-
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локонного иттербиевого лазера Satsuma. Централь-

ная длина волны составляет 1030 ± 5 нм с макси-

мальной величиной энергии импульса 10 мкДж, ко-

торая может быть преобразована во вторую гармо-

нику 515 нм с максимальной величиной энергии им-

пульса 3 мкДж. Излучение фокусировалось в объ-

еме образцов с помощью микрообъектива с число-

вой апертурой NA= 0.45, при варьировании пара-

метров лазерного излучения записывались микро-

области. Образец перемещался с помощью автома-

тизированного трехосевого линейного транслятора

Prior. Длительность импульсов измерялась с помо-

щью сканирующего интерференционного автокорре-

лятора Avesta AA-10 DD-12 PS. В работе использо-

вался коммерчески доступный плавленый кварц КУ-

1 (ООО “Электростекло”). Плавленый кварц прозра-

чен в диапазоне от 170 до 2600 нм. Используемая пла-

стина плавленого кварца имела толщину 3 мм, все

стороны образца были отполированы.

Записанные микротреки исследовались с по-

мощью автоматизированной системы измерения

двулучепреломления Thorlabs. Система позволяет

выполнять измерения фазового сдвига в образце до

1800 и азимута до 900. Источник – лазер на длине

волны 633 нм. Сканирующая электронная мик-

роскопия (СЭМ) поперечного сечения отдельных

микроскопических двулучепреломляющих микрот-

реков внутри объемных материалов была выполнена

с использованием электронного микроскопа VEGA 3

(TESCAN), латеральное разрешение 2 нм. Фотолю-

минесцентные исследования двулучепреломляющих

микротреков были проведены с использованием

конфокального лазерного сканирующего микроско-

па (Confotec MR520, SOL Instruments), в качестве

источника использовался лазер с длиной волны

532 нм. Конфокальная схема позволяет собирать

сигнал только из фокуса, что дает возможность

исследовать микротреки с пространственным

разрешением. Спектры пропускания модифициро-

ванных областей были получены с использованием

микроскопа-спектрофотометра ЛОМО МСФУ-К.

Одной из основных характеристик модифициро-

ванных при помощи жесткосфокусированного лазер-

ного излучения областей является наведенное двулу-

чепреломление, суть которого заключается в способ-

ности материала разделять входящий световой луч

на два луча с разными скоростями распространения

и направлениями поляризации. Направление оптиче-

ской оси определяется формируемой подструктурой

микротрека. Таким образом, двулучепреломляющий

микротрек работает по аналогии с одноосным отри-

цательным кристаллом. На рисунке 1 представлены

Рис. 1. (Цветной онлайн) Визуализация сечения микро-
треков с помощью СЭМ: левый рисунок: λ = 1030 нм,
τ = 0.3 пс, NA=0.45; правый рисунок: λ = 515 нм,
τ = 0.3 пс, NA=0.45

сечения двулучепреломляющих микротреков, визуа-

лизированные с помощью СЭМ. СЭМ-изображения

явно демонстрируют формирование субволновых мо-

дификаций в виде плоскостей, направленных как

перпендикулярно вектору напряженности записыва-

ющего электрического поля, так и вдоль направле-

ния распространения лазерного пучка (рис. 1). При

этом направление медленной оси микротрека совпа-

дает с вектором напряженности электрического поля

лазера.

На рисунке 2 приведены зависимости величины

оптической разности хода от энергии в импульсе для

двух длин волн (515 и 1030 нм) и различных дли-

тельностей записывающего лазерного импульса. Из

рисунка 2a видно, что значения оптической разно-

сти хода отличаются для двух длин волн, конкрет-

но, для 515 нм имеем большее значение разности хо-

да. Это можно объяснить более высокой скоростью

ионизации в объеме кварца в случае коротковолно-

вого излучения, что связано с меньшим порядком

многофотонности процесса (так, для 515 нм в плав-

леном кварце имеем четырех фотонную ионизацию,

для 1030 нм – восьмифотонную). Это ведет к более

эффективному накоплению дефектов при многоим-

пульсном воздействии на длине волны 515 нм. Кроме

того, при больших энергиях импульса можно наблю-

дать сближение кривых с одновременным выходом

на насыщение процесса накопления дефектов. Наи-

более выраженный эффект насыщения наблюдается

на рис. 2с, где приведены данные о динамике накоп-

ления дефектов в зависимости от экспозиции (чис-

ла импульсов в точку). Так, для более высокоэнер-

гетичного импульса наведенная разность хода стаби-
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Рис. 2. (Цветной онлайн) Зависимость оптической раз-
ности хода от энергии записывающего импульса ли-
нейной поляризации с длиной волны 515 и 1030 нм
для двух значений длительности импульса (0.3 пс (a)
и 0.6 пс (b)) и числа импульсов в точку N = 1300. За-
висимость оптической разности хода от числа импуль-
сов (N) в точку для трех различных значений энергии
импульса с длиной волны 1030 нм (см. легенду) (с)

лизируется, начиная с ∼ 100 импульсов в точку. Как

будет показано в дальнейшем в рамках последова-

тельного численного моделирования, сильная дефо-

кусировка излучения электронами плазмы не позво-

ляет достигать более высоких интенсивностей в фо-

кальной зоне с ростом энерговклада – как следствие,

скорость рождения электронов не возрастает и ста-

билизируется на уровне ∼ 1020 см−3 за импульс. Это

означает, что при одноимпульсном воздействии про-

исходит разрыв 1 % молекулярных связей в плавле-

ном кварце, поэтому для разрыва всех связей в зонах

максимума полевой ионизации потребуется порядка

сотни импульсов. Что касается данных рис. 2b, в дан-

ном случае с ростом длительности импульса начина-

ют работать процессы лавинной ионизации. Посколь-

ку сечение обратного тормозного эффекта возрас-

тает с длиной волны излучения, нагрев электронов

при сопоставимой интенсивности будет эффектив-

нее идти в случае более длинноволнового импульса.

Таким образом, возрастание роли ударной иониза-

ции в размножении электронов в случае длины вол-

ны 1030 нм может компенсировать их более медлен-

ное рождение при многофотонной ионизации. Этот

факт позволяет объяснить меньшее различие изме-

ренных разностей хода для рассматриваемых длин

волн для более длинного импульса (см. рис. 2b). На

рисунке 3 приведена зависимость длины микротре-

Рис. 3. (Цветной онлайн) Зависимость длины микрот-
реков от энергии лазерного импульса с длиной волны
1030 нм. Длительность импульса 0.3 пс, NA= 0.45

ков от энергии записывающего импульса при дли-

тельности импульса 0.3 пс. Здесь можно наблюдать

рост длины микротреков с увеличением энерговкла-

да, обусловленный увеличением зоны эффективного

взаимодействия лазерного импульса с объемом веще-

ства. Анализ плазменных профилей, формируемых в
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процессе воздействия одиночного лазерного импуль-

са, приведенный в разделе 3, свидетельствует о хо-

рошем согласии продольных размеров плазменных

структур с наблюдаемыми в эксперименте длинами

микротреков.

Сравнение спектров фотолюминесценции исход-

ного плавленого кварца и модифицированных лазер-

ным излучением микротреков, приведенное на рис. 4,

свидетельствует о формировании в результате лазер-

Рис. 4. (Цветной онлайн) Спектры фотолюминесцен-
ции центров NBOHC в области формирования дву-
лучепреломляющих микротреков в плавленом кварце
(λ = 1030 нм, частота следования импульсов 100 кГц,
τ = 0.3 пс, NA=0.45)

ного воздействия широкой полосы излучения в диа-

пазоне длин волн 550–850 нм. Появление этой поло-

сы связано с возникновением радиационных центров

окраски NBOHC (Non-Bridging Oxygen Hole Center)

[41, 42]. Эти центры образуются в результате разрыва

немостиковых связей кислорода и кремния в струк-

туре кварца под воздействием мощного лазерного из-

лучения. Разрыв таких связей приводит к образова-

нию дефектов в кристаллической решетке, которые

в конечном итоге (в процессе накопления) влияют на

оптические свойства материала, в частности изменя-

ют его показатель преломления и снижают пропус-

кающую способность.

3. Численное моделирование воздействия

жесткосфокусированного лазерного импульса

в объеме плавленого кварца. Как известно, про-

цесс прямой лазерной записи инициируется за счет

рождения фотоиндуцированной плазмы, релаксация

которой определяет механизмы последующего де-

фектообразования. Для выявления ключевых зако-

номерностей физики самоорганизации и накопления

материальных дефектов в данном разделе мы при-

водим численный самосогласованный анализ образо-

вания лазерной плазмы в объеме плавленого кварца

под действием жесткосфокусированного одиночного

лазерного импульса.

В основе моделирования лежит волновое урав-

нение второго порядка в цилиндрической геометрии

для сфокусированного линейно поляризованного ла-

зерного импульса, распространяющегося в материа-

ле:
1

ρ

∂

∂ρ
ρ
∂E

∂ρ
+

∂2E

∂z
=

n2

c2
∂2E

∂t2
+

4π

c2
∂j

∂t
. (1)

В этом уравнении E = E(ρ, z, t) характеризует

напряженность электрического поля лазерного им-

пульса, распространяющегося вдоль оси z, n – по-

казатель преломления плавленого кварца, который

включает линейную и нелинейную части: n = n0 +

+ n2I. Здесь n0 = 1.45 – линейная часть показателя

преломления, n2I – нелинейная добавка к показате-

лю преломления, где I = I(ρ, z, t) – интенсивность

излучения лазера, определяемая усредненным по пе-

риоду значением квадрата поля I = c〈E2〉/4π. Со-

гласно [43] мы полагаем n2 = 2.23 × 10−16 см2/Вт.

Второй член j(ρ, z, t) в правой части уравнения (1) –

индуцированный полем электронный ток. Этот ток

включает в себя вклад поляризации носителей заря-

да в зоне проводимости, а также ионизации, вызван-

ной переходами из валентной зоны в зону проводимо-

сти. Оба этих тока зависят от эволюции электронной

плотности ne(ρ, z, t) в зоне проводимости, описывае-

мой следующим уравнением:

∂ne

∂t
= D

(

1

∂

∂

∂ρ
ρ
∂ne

∂ρ
+

∂2ne

∂z2

)

+Wi(I)(N0 − ne) +

+ vi(I)ne

(

1−
ne

N0

)

−
ne

τr
. (2)

Здесь D ≈ 300 см2/с – коэффициент диффузии

электронов, оцененный аналогично работе [44], τr =

= 150фс – характерное время рекомбинации элек-

тронов [45], Wi(I) и vi(I) – скорости полевой и удар-

ной ионизации соответственно (нелинейная иониза-

ция полем рассматривается в рамках теории Келды-

ша [46, 47]), N0 = 2.1 · 1022 см−3 – плотность атомов

в плавленом кварце. Ток ионизации связан с плотно-

стью электронов следующим образом:

jion(ρ, z, t) =
Ii
〈E〉

∂ne

∂t
=

=
Ii
〈E〉

Wi(I(ρ, z, t))(N0 − ne(ρ, z, t)), (3)
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где 〈E〉 – усредненное по периоду поле |E(ρ, z, t)|. Ток

поляризации jp(ρ, z, t) рассчитывается в рамках мо-

дели Друде:

∂jp
∂t

+ vtrjp =
e2ne

m∗
E(ρ, z, t). (4)

Здесь vtr ≈ 1014 с−1 – транспортная частота

столкновений. Общий ток в уравнении (1) выража-

ется:

j = jp + jion. (5)

Частота ударной ионизации в уравнении (2) опре-

деляется выражением [48]:

vi(I) =
1

Ii

4πe2I(ρ, z, t)vtr
m∗cn0(ω2 + v2tr)

. (6)

Здесь m∗ = 0.5me – эффективная масса носите-

лей заряда в плавленом кварце, ω ≈ 1.83 × 1015 и

3.66 × 1015 с−1 – частота лазера, соответствующая

длинам волн λ0 = 1030 и 515 нм соответственно.

В наших расчетах мы используем лазерные им-

пульсы с гауссовыми радиальными профилями в фо-

кальной плоскости z = 0 (E ∼ exp(−(ρ/ρ0)
2) и вре-

менной огибающей (E ∼ E0 sin
2
(

πt
τp

)

, t ∈ (0, τp)).

Более подробно процедура задания импульса для

интегрирования уравнения (1) описана в [38]. Ра-

диус фокального пятна варьировался в пределах

ρ0 = 1.7мкм до 3 мкм, длительность импульса –

τp = 12.5−75фс. Эти параметры соответствуют фо-

кусировке лазерного импульса в объеме плавлено-

го кварца в отсутствие свободных носителей заря-

да. Пространственная длина импульса лежит в пре-

делах lp = (c/n0)τp ∼ 2.5−15мкм. Для импульсов

длительностью 50 фс и фокальным радиусом ρ0 =

2.5мкм диапазон энергий был выбран в пределах

0.024–0.34 мкДж, что позволяет получать в фокаль-

ной плоскости пиковые интенсивности в диапазоне

∼ 5×1012−7×1013 Вт/см2 (здесь мы снова пренебре-

гаем рождением электронов в фокальной области,

приводящим к дефокусировке пучка, как следствие,

уменьшению интенсивности в центре). Для рассмат-

риваемых параметров импульса скорость полевой

ионизации доминирует по сравнению с ионизацией

электронным ударом [47]. Таким образом, электрон-

ная лавина, обычно наблюдаемая в процессах пробоя

в газах и твердых телах в микросекундном и нано-

секундном временных масштабах, в данном случае

не определяет динамику плазмообразования. Урав-

нения (1) и (2) решались совместно в пространствен-

ной области {ρ, z} = {0 ÷ ρ0, L1 ÷ L2} с ρ0 = 30мкм

и L1 = −30мкм, L2 = 90мкм. При этом фокаль-

ная плоскость находится в точке z = 0 (в отсутствие

плазмообразования). В начальный момент времени

импульс располагается вблизи точки z0 ≈ 75мкм и

движется в отрицательном направлении оси z.

4. Обсуждение результатов численного мо-

делирования и эксперимента. Начнем наш ана-

лиз с данных по фокусировке лазерного импульса

при распространении в объеме плавленого кварца.

На рисунке 5 представлены результаты численного

Рис. 5. (Цветной онлайн) Осевые распределения элек-
трического поля в различные моменты времени (вре-
менные интервалы ∼ 0.1 пс). Импульс движется спра-
ва налево и фокусируется в точке z = 0мкм. Пи-
ковая интенсивность импульса составляет 1013 Вт/см2

(а), 5 · 1013 Вт/см2 (b). Радиус фокального пятна ρ0 =

= 2.5мкм, длительность импульса 50 фс

моделирования распределения поля на оси канала

для двух значений пиковой интенсивности лазера.

Видно, что при более высоких интенсивностях излу-

чения в предфокальной области возникает отражен-

ный импульс излучения, сопровождаемый сильной

дефокусировкой лазерного пучка, что обусловлено

образованием плотной плазмы в предфокальной об-
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ласти. Действительно, для интенсивности излучения

5 · 1013 Вт/см2 в предфокальной области достигают-

ся значения электронной плотности более 1020 см−3,

(см. рис. 6). В этом случае электроны плазмы эффек-

тивно рассеивают лазерное излучение, что приводит

к появлению квазирегулярных плазменных структур

в направлении осей ρ и z. Процесс упорядочивания

плазменных структур можно объяснить когерентной

интерференцией между падающей волной в предфо-

кальной области (здесь волновой фронт с хорошей

точностью можно считать плоским) и существенно

неплоской волной, рассеянной плотным плазменным

образованием [37]. Казалось бы, предложенный меха-

низм интерференции должен обеспечивать регуляр-

ную структуру с периодом, равным половине дли-

ны волны излучения в плавленом кварце. В действи-

тельности период оказывается больше, а образующа-

яся структура не является абсолютно регулярной. С

нашей точки зрения, это различие обусловлено су-

щественно неоднородным по пространству электрон-

ным вкладом в показатель преломления образца: на-

пример, при электронной плотности ∼ 3× 1020 см−3,

которая достигается в предфокальной области, по-

казатель преломления n′ ≈
√

n2 − ω2
p/ω

2 ∼ 1.2 (ω2
p –

квадрат плазменной частоты) меньше n, что сильно

влияет на наблюдаемый период. Плазменные профи-

ли микроструктур с хорошей точностью повторяют

СЭМ-визуализацию сечений микротреков, характе-

ризующую финальные материальные дефекты, на-

копленные при многоимпульсном воздействии (см.

рис. 1). Несмотря на то, что эксперимент проводил-

ся с использованием более длинных импульсов, про-

цесс рождения и последующей релаксации электрон-

дырочной плазмы в условиях жесткой фокусировки

слабо зависит от длительности импульса, а определя-

ется длиной Рэлея. Кроме того, ряд эксперименталь-

ных данных, полученных независимо, в том числе с

использованием более коротких лазерных импульсов

[49], демонстрирует схожую морфологию образова-

ния дефектов, что свидетельствует о применимости

предлагаемой модели. Здесь, однако, стоит иметь в

виду, что в условиях сильной нелинейности процесса

ключевым параметром, определяющим начальную

стадию модификации, является интенсивность излу-

чения, которую оказывается проблематично опреде-

лить в условиях эксперимента. Эксперимент проде-

монстрировал, что область наблюдаемой модифика-

ции образца удалена от положения фокальной плос-

кости на расстояние порядка 20–30 мкм [39]. Это объ-

ясняется тем, что при высоких интенсивностях ла-

зерного воздействия образование плазмы и дефо-

кусировка пучка происходит уже в предфокальной

зоне, как следствие, положение наблюдаемого фоку-

са и размеры фокального пятна сильно отличаются

от рассчитанных в отсутствие электронов. Как бы-

ло упомянуто выше в разделе 2, остаточные матери-

альные дефекты связаны с формированием радиаци-

онных центров окраски NBOHC, которые наиболее

эффективно образуются в зонах плотной плазмы за

счет многочисленного разрыва немостиковых связей

кислорода и кремния.

На рисунке 6 также представлены результаты

анализа влияния кубической нелинейности на фор-

мирование плазменных микроструктур. По оценкам,

при отсутствии электронного вклада порог само-

фокусировки в плавленом кварце для длины вол-

ны 1030 нм составляет около 4.5 МВт [50]. Однако,

из-за сильной дефокусировки электронами плазмы

вклад самофокусировки, вызванной нелинейным по-

казателем преломления, практически не влияет на

общую картину самоорганизации плазмы. Как видно

из данных, представленных на рис. 6, учет нелиней-

ности показателя преломления приводит к неболь-

шому увеличению концентрации электронов в при-

осевой зоне вблизи фокальной плоскости. В [38] бы-

ло обращено внимание на тот факт, что из-за суще-

ственной дефокусировки пучка электронами плазмы

рост энерговклада не приводит к существенному ро-

сту концентрации носителей в околофокальной зоне,

как следствие, концентрация электронов не достига-

ет критических значений.

Влияние электронов на фокусировку пучка мож-

но наблюдать на рис. 7, где представлена зависи-

мость среднего радиуса лазерного импульса при его

распространении для различных значений интенсив-

ности. Средний радиус пучка определялся согласно

выражению:

〈ρ〉 =

∫

E2(ρ, z, t)ρ2dρdz
∫

E2(ρ, z, t)ρdρdz
. (7)

Координатная шкала соответствует перемещению

импульса справа налево от начального положения

((z0 = 75мкм) в направлении фокальной плоско-

сти (z = 0). Черная кривая с квадратными сим-

волами соответствует фокусировке низкоэнергетич-

ного импульса в отсутствие существенной иониза-

ции (рис. 7). Видно, что увеличение энергии импуль-

са приводит к увеличению наблюдаемого размера

пучка и смещению положения фокуса относитель-

но ожидаемого (положение фокуса в данном слу-

чае определяется минимальным значением 〈ρ(t)〉).

Увеличение размера фокального пятна приводит к
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Рис. 6. (Цветной онлайн) Профили электронной плотности в объеме плавленого кварца при воздействии лазерного
импульса с длиной волны λ0 = 1030 нм, длительностью 50 фс и пиковой интенсивностью 5 · 1013 Вт/см2 (энергия им-
пульса 0.24 мкДж). Рисунок (а) иллюстрирует случай отсутствии эффекта самофокусировки, рисунок (b) – с учетом
эффекта самофокусировки. Радиус фокального пятна ρ0 = 2.5мкм, положение фокальной плоскости 0мкм

Рис. 7. (Цветной онлайн) Радиальный размер пучка 〈ρ〉

при его распространении для различных интенсивно-
стей импульса (в Вт/см2) с учетом/без учета керров-
ской нелинейности (см. легенду графика). Координат-
ная шкала соответствует перемещению импульса спра-
ва налево от начального положения (z0 = 75мкм) до
положения фокальной плоскости (z = 0). Длина вол-
ны излучения 1030 нм, радиус фокальной перетяжки в
отсутствие электронов ρ0 = 2.5мкм, длительность им-
пульса 50 фс

уменьшению пиковой интенсивности пучка, в резуль-

тате чего происходит насыщение ионизации в объеме

образца. Стоит отметить, что этот эффект неодно-

кратно отмечался в ряде работ по воздействию сфо-

кусированного излучения на твердые диэлектрики

[51, 52]. Как было упомянуто ранее (см. раздел 2), на-

сыщение ионизации с ростом энерговклада позволя-

ет объяснить насыщение кривых наблюдаемой раз-

ности хода с ростом энерговклада, а также с ростом

числа импульсов в точку, приведенных на рис. 2a, c.

В рамках исследования был также проведен ана-

лиз формирования плазменных микроструктур при

воздействии сфокусированного излучения с длиной

волны 515 нм (рис. 8). Параметры лазерного излу-

чения (фокусировка, энергия импульсов) были взя-

ты аналогично параметрам, соответствующим длине

волны 1030 нм. Как видно, полученные профили

плазменных микроструктур характеризуются мень-

шей регулярностью плазмообразования по сравне-

нию с данными для 1030 нм. Аналогично, получен-

ные профили СЭМ-изображений модифицирован-

ных областей демонстрируют менее выраженную са-

моорганизацию дефектов (см. рис. 1). Авторы пола-

гают, что это связано с меньшим порядком много-

фотонности процесса (для случая 515 нм в кварце

имеем четырехфотонную ионизацию), что приводит

к более плавной зависимости вероятности иониза-

ции от интенсивности воздействующего излучения,

и, как следствие, ухудшает локализованность плаз-

мообразования в областях максимума напряженно-
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Рис. 8. (Цветной онлайн) Профили электронной плотности в объеме плавленого кварца при воздействии лазерного
импульса с длиной волны λ0 = 515 нм, длительностью 50фс и пиковой интенсивностью 5 · 1013 Вт/см2 (энергия им-
пульса 0.24 мкДж). Рисунок (а) иллюстрирует случай отсутствии эффекта самофокусировки, рисунок (b) – с учетом
эффекта самофокусировки. Радиус фокального пятна ρ0 = 1.75мкм, положение фокальной плоскости 0мкм

сти поля. Что касается достигаемых в предфокаль-

ной области концентраций электронов, для длины

волны 515 нм они оказываются в несколько раз боль-

ше, чем для длины волны 1030 нм при сопоставимых

интенсивностях воздействия. Например, для интен-

сивности излучения 5 × 1013 Вт/см2 при λ = 515 нм

достигается значение концентрации ∼ 8 × 1020 см−3,

тогда как для λ = 1030 нм имеем ∼ 2 × 1020 см−3.

Это обстоятельство обусловлено меньшей рефракци-

онной способностью электронной компоненты плаз-

мы на частоте второй гармоники. В данном случае,

так же, как и для длины волны 1030 нм, учет самофо-

кусировки позволяет лишь незначительно увеличить

концентрацию электронов в приосевой зоне, что ве-

дет к большему значению доли поглощаемой энер-

гии. В частности, достижение более высоких кон-

центраций при одноимпульсном воздействии излу-

чения с длиной волны 515 нм позволяет объяснить

большие значения разности хода для обыкновенной

и необыкновенной волн, пропускаемых через моди-

фицированный более коротковолновым излучением

образец (см. рис. 2a): разрыв молекулярных связей,

который непосредственно связан с остаточной моди-

фикацией образца, будет идти эффективнее в случае

излучения с длиной волны 515 нм, что приведет к

более быстрому накоплению дефектов (в частности,

из рис. 2a видно, что порог модификации (ненулевое

значение разности хода) для излучения с длиной вол-

ны 515 нм оказывается ниже).

В заключение приведем оценки на нагрев объе-

ма вещества к концу воздействия одиночного лазер-

ного импульса. Количество энергии, поглощенной в

единице объема к концу лазерного импульса, можно

рассчитать по формуле:

Q(ρ, z, t) = 8× ~ω ×

∫ t

0

(

dne

dt

)

+

dt, (8)

где
(

dne

dt

)

+
= Wi(I(ρ, z, t))(N0−ne)+vi(I)ne

(

1− ne

N0

)

определяет скорость рождения электронов в процес-

сах многофотонной и лавинной ионизации. Прене-

брегая процессами диффузии электронов и теплопе-

реноса на временах воздействия лазерного импульса

(время диффузии можно оценить как tdif ∼ l2

2D ≈

≈ 1.5 · 10−11 с, l ∼ 10−4 см – характерный масштаб

плазменных микроструктур), получим:

T (ρ, z) =
Q(ρ, z, tmax)

ρc
, (9)

где c = 1.705Дж/г ·K, ρ = 2.2 г/см3 – удельная

теплоемкость и плотность плавленого кварца со-

ответственно. Оценки показали, максимальный на-
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грев в зоне формирования микроструктур оказы-

вается ∼ 250 ◦С, что существенно меньше темпе-

ратуры плавления аморфного плавленого кварца

(∼ 1700 ◦С). Таким образом, разрыв молекулярных

связей и формирование наблюдаемых центров окрас-

ки (NBOHC) происходит без существенного нагре-

ва и плавления образца, что позволяет получать ло-

кализованные дефекты. Здесь стоит отметить, что

эксперимент проводился при больших длительностях

импульса (∼ 300 фс), поэтому в данном случае роль

тепловых процессов может оказаться существеннее.

С одной стороны, рост длительности импульса при

сохранении интенсивности будет приводить к уве-

личению области эффективного энерговклада, одна-

ко данные численного моделирования, приведенные

на рис. 9, демонстрируют насыщение доли поглоща-

Рис. 9. Доля поглощаемой энергии в процессе воз-
действия сфокусированного лазерного импульса в за-
висимости от длительности. Длина волны излучения
1030 нм, радиус фокального пятна в отсутствие плазмы
ρ0 = 2.5мкм, пиковое значение интенсивности пучка в
отсутствие образования плазмы – 5× 1013 Вт/см2

емой энергии с увеличением длительности. Это мо-

жет быть следствием сильного рассеяния и дефоку-

сировки лазерного излучения электронами плазмы

(рис. 7), что приводит к насыщению ионизации в фо-

кальной зоне и, в свою очередь, не позволяет полу-

чать более высокие концентрации электронов.

Заключение. В работе был проведен комплекс-

ный анализ физики формирования квазирегуляр-

ных микроструктур при воздействии жесткосфоку-

сированного лазерного излучения в объеме плавле-

ного кварца. Синергия теоретических и эксперимен-

тальных подходов позволила выявить новый меха-

низм самоорганизации плазмы,ведущий при много-

импульсном воздействии к индуцированным квази-

периодическим материальным изменениям в объеме

образца, и определить возможные механизмы оста-

точной модификации, а также оптимальные пара-

метры лазерного излучения для создания наиболее

контрастных структур.

Дальнейшее развитие данного исследования мо-

жет быть связано с возможностью контролируемой

лазерной записи объемных периодических микро-

структур, что позволит получать точно воспроиз-

водимые массивы двулучепреломляющих нанореше-

ток различных морфологий. Этого можно добиться

путем управления интерференционной картиной ла-

зерного поля в околофокальной области (например,

в присутствии дополнительных отражателей, нане-

сенных на образец плавленого кварца,либо скрещен-

ных лазерных пучков), что в свою очередь позволит

управлять процессом самоорганизации плазмы и фи-

нальных материальных структур.
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